PREFABRICADOS SAN BLAS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Clasificacién Canalizacion Modelo Caz de @30y @40
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DIMENSIONES (cotas en mm)
MODELO A F H L PESO (Ud)
@30 42 +2 1002 42 +2 18.5 230 kg
@40 602 100+ 2 60+ 2 27.5 600 kg
CARACTERISTICAS TECNICAS
Denominacion de Producto: Caz de @30y P40 prefabricado de hormigon
Armadura: Fibra de Acero
Tipo de hormigén: HA-35 SR/S1/20/IV+F
Tipo de cemento: CEM 152.5SR
P C/San Blas, 80
ircal, d
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PREFABRICADOS SAN BLAS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Clasificacion Canalizacion Modelo Caz de @30y @40

LA UNIDAD DE RANURA

Tramo de canal de desaglie prefabricado que tiene un perfil cerrado y una ranura de entrada
continua en la parte superior, para permitir la entrada de las aguas superficiales y liquidos
toxicos.

CONTROL DE CALIDAD

-Analisis de la consistencia del hormigon.

-Ensayo de resistencia mecanica.

-Ensayo de estanqueidad de la tuberia.

-Resistencia a la compresion del hormigon a los 28 dias >35 N/mm? determinado sobre
cilindros de 150 mm de didmetro y 300 mm de altura.

-La resistencia a la intemperie y alcalinidad, especificamente a la absorcion de agua es de
grado 2 W con un valor medio >7,0.

MATERIAS PRIMAS

Los proveedores de las materias primas empleadas en la fabricacion de dicha pieza como son
aridos, cemento y fibra de acero constan todos ellos de su correspondiente marcado CE.

REQUISITOS

Desde Prefabricados San Blas S.A cumplimos con los requisitos de disefio y de fabricacion
que se especifican en la norma UNE EN 1433 y marcado CE.
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